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Zusammenfassung
Diese Sicherheitsanforderung basiert auf den im Konzern gültigen Sicherheitsrichtlinien und definiert die Anforderun-
gen an eine sichere Implementierung von Nginx Webservern. Die hier beschriebenen Anforderungen müssen erfüllt
werden, um sicherzustellen, dass ein Nginx Webserver nicht ohne weiteres von Angreifern missbraucht werden kann.
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1. Einleitung 
Dieses Dokument wurde auf Basis der Vorgaben aus den im Konzern gültigen Sicherheitsrichtlinien erstellt. Die Si-
cherheitsanforderung dient u.a. als Grundlage zur Freigabe im PSA-Prozess. Sie dient darüber hinaus als Umset-
zungsempfehlung für Einheiten, die nicht am PSA-Verfahren teilnehmen. Diese Anforderungen müssen bereits wäh-
rend der Planungs- und Entscheidungsprozesse berücksichtigt werden.
Bei der Umsetzung der Sicherheitsanforderung ist das jeweils vorrangige nationale, internationale und supranationale
Recht zu beachten.
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2. Nginx Webserver Plattform

In einem System dürfen nur Software- und Hardware-Produkte eingesetzt werden, für die ein Sicherheitsschwachstel-
len-Support durch den Hersteller besteht.
Ein solcher Support muss umfassen, dass der Hersteller

das Produkt kontinuierlich auf eine Betroffenheit von Sicherheitsschwachstellen beobachtet und analysiert,

über Art, Schweregrad und Ausnutzbarkeit von im Produkt entdeckten Schwachstellen umgehend informiert

zeitnah Produktaktualisierungen oder wirksame Workarounds zur Behebung der Schwachstellen bereitstellt.
 
Der Sicherheitsschwachstellen-Support muss für die gesamte Dauer bestehen, in der das betroffene Produkt im Ein-
satz verbleibt.
 
Support-Phasen mit eingeschränktem Leistungsumfang 
Viele Hersteller bieten für ihre Produkte als Option einen zeitlich ausgedehnten Support an, welcher über die für den
allgemeinen Markt vorgesehene Support-Phase hinausgeht, aber oftmals mit Einschränkungen verbunden ist. Einige
Hersteller definieren Ihren Support grundlegend in Abstufungen, die Einschränkungen schon während der letzten
Phase vor dem absoluten Endtermin des regulären Supports enthalten können.
Wird ein Produkt innerhalb von Support-Phasen eingesetzt, die Einschränkungen unterliegen, muss explizit sicherge-
stellt werden, dass diese Einschränkungen die Verfügbarkeit des Sicherheitsschwachstellen-Support nicht beeinträch-
tigen.
 
Open Source Software und Hardware  
Open Source Produkte werden häufig von freien Organisationen oder Communities entwickelt; entsprechend ist ein
vertraglich vereinbarter Sicherheitsschwachstellen-Support unter Umständen nicht verfügbar. Grundsätzlich muss
auch hier sichergestellt werden, dass von der Organisation/Community (oder einem offiziell durch diese eingesetzten
Dritten) für das betroffene Produkt ein umfassendes Sicherheitsschwachstellen-Management betrieben wird, welches
die oben genannten Kriterien erfüllt und als zuverlässig etabliert gilt.
 
Motivation: Hardware- und Software-Produkte, für die kein vollumfassender Sicherheitsschwachstellen-Support durch
den Hersteller besteht, stellen ein Risiko dar. Dies bedeutet, dass ein Produkt nicht ausreichend auf eine Betroffenheit
durch weiterentwickelte Angriffsformen oder neu entdeckte Schwächen technischer Umsetzungen geprüft wird. Ana-
log werden bei vorhandenen Sicherheitsschwachstellen in einem Produkt keine Nachbesserungen (z. B. Updates,
Patches) bereitgestellt. Hieraus resultiert ein System, dessen Schwachstellen nicht behoben werden können, so dass
sie für einen Angreifer ausnutzbar bleiben, um das System zu kompromittieren oder es negativ zu beeinträchtigen.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigter Zugang zum System
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten
Unberechtigte Nutzung von Diensten oder Ressourcen
Störung der Verfügbarkeit
Abstreiten von durchgeführten Aktionen
Unbemerkt durchführbare Angriffe
Angriffe motiviert und erleichtert durch Informationspreisgabe oder erkennbare Sicherheitsschwachstellen

 
ID: 3.01-1/9.0
 

Req 1 Software und Hardware des Systems müssen von einem Sicherheitsschwachstellen-Support sei-

tens des Herstellers abgedeckt werden.
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3. Nginx Webserver Installation

Motivation:  Konfigurationsdateien dürfen nur vom Eigentümer des Webserver-Prozesses oder einem Benutzer mit Sy-
stemprivilegien geschrieben werden. Andernfalls können unbefugte Benutzer die Konfiguration des Webservers ver-
ändern oder Konfigurationsinformationen erhalten, die für einen Angriff verwendet werden könnten.
 
Umsetzungsbeispiel: „Lese-“ und „Schreib“-Zugriffsrechte für „andere“ entfernen. „Schreib“-Zugriff nur dem Benutzer
erlauben, der den Webserver konfiguriert.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten
Unberechtigte Nutzung von Diensten oder Ressourcen
Störung der Verfügbarkeit

 
ID: 3.03-12/8.0
 

Die Standardfehlerseiten müssen durch benutzerspezifisch definierte Fehlerseiten ersetzt werden.
Benutzerspezifisch definierte Fehlerseiten dürfen keine Versionsinformationen des Webservers und verwendeter Mo-
dule/Erweiterungen enthalten. Die Fehlermeldungen dürfen keine internen Informationen, wie z. B. interne Serverna-
men, Versionsnummern, Fehlercodes usw. enthalten.
 
Motivation: Alle Informationen über den Webserver könnten Aufschluss über Sicherheitsschwachstellen geben.
 
Umsetzungsbeispiel:  
Die durch den Nginx Webserver ausgelieferten Statusinformationen müssen in der Konfiguration mit dem Befehl
"server_tokens off" deaktiviert werden.
Die eigenen Fehlerseiten werden ebenfalls in der Konfiguration definiert:
location / {           
      error_page 404             /mein_error_404.html;
      error_page 500 502 503 504 /mein_error_50x.html;         
            }
Des Weiteren können hier auch Fehlermeldungen zusammengefasst werden oder auf eine URL verweisen.
Um auch den Webserver selbst zu verschleiern kann in der Datei "src/http/ngx_http_header_filter_module.c" der Na-
me des Webserver verändert werden.
Anschließend muss Nginx neu compiliert werden.

Zeile:
static char ngx_http_server_string[] = "Server: nginx" CRLF;
static char ngx_http_server_full_string[] = "Server:" NGINX_VER
CRLF;
 
ändern in:  
static char ngx_http_server_string[] = "Server: mein Web Server"
CRLF;
static char ngx_http_server_full_string[] = "Server: mein Web
Server" CRLF;
 
 
 
 
 

 

Req 2 Zugriffsrechte für Webserver-Konfigurationsdateien dürfen nur dem Eigentümer des Webserver-

Prozesses oder einem Benutzer mit Systemprivilegien gewährt werden.

Req 3  Informationen über den Nginx Webserver in Fehlerseiten, die durch den Webserver ausgeliefert

werden, müssen entfernt werden.
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Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Störung der Verfügbarkeit
Angriffe motiviert und erleichtert durch Informationspreisgabe oder erkennbare Sicherheitsschwachstellen

 
ID: 3.80-3/7.0
 

Deutsche Telekom Gruppe Seite 7 / 24



•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

4. Nginx Webserver Konfiguration

Wenn der Prozess von einem Benutzer mit Systemprivilegien gestartet wird, muss nach dem Start zu einem anderen
Benutzer ohne Systemprivilegien gewechselt werden.
 
Motivation: Wenn der Webserverprozess mit administrativen Berechtigungen läuft, kann ein Angreifer, der die Kontrol-
le über diesen Prozess erlangt, das gesamte System kontrollieren.
 
Umsetzungsbeispiel: ...
# nginx.conf
 
user www-data nogroup;
# User und Gruppe ohne Systemberechtigung für das Ausführen des Webservers.
 
...
 
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigter Zugang zum System
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten
Unberechtigte Nutzung von Diensten oder Ressourcen
Störung der Verfügbarkeit
Unbemerkt durchführbare Angriffe

 
ID: 3.80-4/7.0
 

In den meisten Fällen muss der Webserver-Dienst nur an eine Schnittstelle gebunden werden.
 
Motivation: Je mehr Schnittstellen Zugriff zum Webserver erlauben, desto höher ist ein Angriffsrisiko.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigter Zugang zum System
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Nutzung von Diensten oder Ressourcen

 
ID: 3.03-5/8.0
 

Alle optionalen Komponenten und Erweiterungen des Webservers müssen deaktiviert werden, soweit diese nicht be-
nötigt werden. Insbesondere müssen

CGI

Server Side Includes(SSI)

WebDAV
 
deaktiviert werden, wenn sie nicht benötigt werden.
 
Motivation: Jede Erweiterung, Komponente oder Funktion kann Sicherheitsschwachstellen aufweisen. 
 

Req 4 Alle Webserverprozesse dürfen nicht mit Systemprivilegien laufen.

Req 5 Der Webserver-Dienst darf nur an die Schnittstellen gebunden werden, über die er erreichbar sein

muss.

Req 6 Komponenten des Webservers, die für den Betrieb oder die Funktion nicht benötigt werden, müs-

sen deinstalliert oder deaktiviert werden.
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Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigter Zugang zum System
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten
Unberechtigte Nutzung von Diensten oder Ressourcen

 
ID: 3.03-7/8.0
 

Lange Laufzeiten von Webserveranfragen durch Clients müssen mit Hilfe von definierten Timeouts unterbunden wer-
den.
 
Motivation: Die Performance des Webserver kann erheblich durch lange Timeouts sinken. Dies kann mutwillig durch
einen Angriff geschehen. Um solch Angriffe abzuwehren, sind in der Konfiguration feste Timeout Zeiten zu definieren.
Nginx bietet hierzu fast für jede Funktion eine Timeout Directive.
 
Umsetzungsbeispiel:  
... 
#
# nginx.conf
#
client_body_timeout   8; 
client_header_timeout 8; 
keepalive_timeout     5 5; 
send_timeout          8;
... 
 
Da die verwendeten Directiven individuell pro Webserver eingesetzt werden, kann dies nur als Beispiel dienen, sowie
als Hinweis gelten.
Weitere Directiven: http://nginx.org/en/docs/dirindex.html
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Störung der Verfügbarkeit

 
ID: 3.80-7/7.0
 

Motivation: Verzeichnislisten enthalten Informationen über Dateien und Verzeichnisstrukturen, die missbraucht wer-
den könnten. 
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Angriffe motiviert und erleichtert durch Informationspreisgabe oder erkennbare Sicherheitsschwachstellen

 
ID: 3.03-14/8.0
 

Standard-Requests an Webserver verwenden nur GET, POST und HEAD. Werden andere Methoden benötigt, müssen
diese sicher verarbeitet werden.
 
Motivation: HTTP TRACE könnte von einem Angreifer missbraucht werden. Diese Methode ermöglicht das Debugging
und die Trace-Analyse für Verbindungen vom Client zum Webserver. Andere HTTP-Methoden könnten auch verwen-
det werden, um Informationen über den Server zu erhalten oder könnten direkt von einem Angreifer missbraucht wer-
den. 
 

Req 7 Lange Laufzeiten von Webserveranfragen müssen unterbunden werden.

Req 8 Die Erstellung von Verzeichnislisten (Indizierung) muss deaktiviert werden.

Req 9 Nicht benötigte HTTP-Methoden müssen deaktiviert werden.
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Umsetzungsbeispiel:  
... 
if ($request_method !~ ^ (GET|POST|HEAD)$ ) {
return 444;
}
...
 
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten
Angriffe motiviert und erleichtert durch Informationspreisgabe oder erkennbare Sicherheitsschwachstellen

 
ID: 3.80-9/7.0
 

Motivation: Durch eine unsachgemäße CGI-Konfiguration kann sich eine Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten auf einen
Webserver ergeben. Da bei modernen Webservern verschiedene sowohl sicherere als auch performantere Alternati-
ven zu CGI existieren ist die Verwendung von CGI weder nötig noch zu empfehlen.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigter Zugang zum System
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten

 
ID: 3.03-8/8.0
 

4.1. HTTPS

SSL ist als veraltet anzusehen und darf daher nicht aktiviert werden bzw. muss deaktiviert werden.
Stattdessen ist das TLS Protokoll zu verwenden.
 
Motivation: Insbesondere zu SSLv2 sind eine Vielzahl von Schwachstellen bekannt, die den Einsatz aus Sicherheits-
sicht unmöglich machen. TLS ist als Weiterentwicklung von SSL mittlerweile seit vielen Jahren etabliert, so dass kein
Grund für eine weitere Verwendung von SSL besteht.
 
Umsetzungsbeispiel:  
Die aktuelle Version von Nginx nutzt 
“ssl_protocols TLSv1.2” als default.
 
worker_processes 2; 
http {   
ssl_session_cache   shared:SSL:5m;   
ssl_session_timeout 5m; 
server {   
listen              443 ssl;   
server_name         www.server1.com;   
ssl_certificate     www.server1.com.crt;   
ssl_certificate_key www.server1.com.key;   
ssl_protocols TLSv1.2;     
   ...   
ssl_prefer_server_ciphers on; 
   ...
 
 
 

Req 10 CGI soll nicht verwendet werden.

Req 11  Für die Verschlüsselung mit HTTPS muss das TLS-Protokoll verwendet werden.
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Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten

 
ID: 3.80-11/7.0
 

 
 
Motivation: Die aktuelle Version des Protokolls bietet den höchsten Schutz und enthält Behebungen von Schwachstel-
len älterer Versionen.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten

 
ID: 3.03-22/8.0
 

Cipher Suites spezifizieren die kryptographischen Verfahren einer TLS-Verbindung.
 
Perfect Forward Secrecy (kurz PFS, auch Forward Secrecy) bedeutet, dass Verbindungsinhalte auch bei Kenntnis der
Langzeit-Schlüssel der Kommunikationspartner nicht nachträglich entschlüsselt werden können.
 
In TLS v1.2 werden Cipher Suites wie folgt definiert: TLS_AKE_WITH_Enc_Hash.
Nachfolgend wird die Bedeutung der einzelnen Bestandteile erläutert:

AKE (Authenticated Key Exchange): Authentisiertes Schlüsseleinigungsverfahren für das Handshake-Protokoll

Enc (Encryption): Verschlüsselungsverfahren mit Betriebsart für das Record-Protokoll

Hash: Hashfunktion für einen HMAC zur Schlüsselableitung. Sofern Enc kein AEAD-

Verschlüsselungsverfahren ist, wird der HMAC außerdem zur Integritätssicherung verwendet.
 
 
Die nachfolgende Tabelle listet die zulässigen Cipher Suites mit PFS in TLS v1.2 sowie die Referenzspezifikationen
auf. Dabei wurde der Designphilosophie von TLS v1.3 gefolgt, weshalb in dieser Tabelle lediglich AEAD-
Konstruktionen aufgelistet sind.

Req 12 Der Webserver muss so konfiguriert werden, dass die Nutzung der aktuellen Version des TLS-Pro-

tokolls möglich ist.

Req 13 Die TLS-Konfiguration muss sichere Cipher-Suites, die Perfect Forward Secrecy (PFS) sicher stel-

len, verwenden.

Cipher Suite IANA-Nr. Referenzspezifikation

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_1

28_GCM_SHA256

0xC0,0x2B [RFC-5289]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_2

56_GCM_SHA384

0xC0,0x2C [RFC-5289]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_1

28_CCM

0xC0,0xAC [RFC-7251]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_2

56_CCM

0xC0,0xAD [RFC-7251]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128

_GCM_SHA256

0xC0,0x2F [RFC-5289]
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Die folgenden Cipher Suites mit PFS in TLS v1.2 mit AES-CBC (CBC-Modus) und / oder DHE Cipher Suites sind nur in
Bestandsystemen erlaubt:

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256

_GCM_SHA384

0xC0,0x30 [RFC-5289]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHAC

HA20POLY1305_SHA256

0xCC,0xA9 [RFC-7905]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA

20POLY1305_SHA256

0xCC,0xA8 [RFC-7905]

Cipher Suite IANA-Nr. Referenzspezifikation Hinweis

TLS_ECDHE_ECDSA_WIT

H_AES_128_CBC_SHA25

6

0xC0,0x23 [RFC-5289] CBC

TLS_ECDHE_ECDSA_WIT

H_AES_256_CBC_SHA38

4

0xC0,0x24 [RFC-5289] CBC

TLS_ECDHE_RSA_WITH_

AES_128_CBC_SHA256

0xC0,0x27 [RFC-5289] CBC

TLS_ECDHE_RSA_WITH_

AES_256_CBC_SHA384

0xC0,0x28 [RFC-5289] CBC

TLS_DHE_DSS_WITH_AE

S_128_GCM_SHA256

0x00,0xA2 [RFC-5288] DHE

TLS_DHE_DSS_WITH_AE

S_256_GCM_SHA384

0x00,0xA3 [RFC-5288] DHE

TLS_DHE_RSA_WITH_AE

S_128_GCM_SHA256

0x00,0x9E [RFC-5288] DHE

TLS_DHE_RSA_WITH_AE

S_256_GCM_SHA384

0x00,0x9F [RFC-5288] DHE

TLS_DHE_RSA_WITH_AE

S_128_CCM

0xC0,0x9E [RFC-6655] DHE

TLS_DHE_RSA_WITH_AE

S_256_CCM

0xC0,0x9F [RFC-6655] DHE

TLS_DHE_RSA_WITH_CH

ACHA20POLY1305_SHA2

56

0xCC,0xAA [RFC-7905] DHE

TLS_DHE_DSS_WITH_AE

S_128_CBC_SHA256

0x00,0x40 [RFC-5246] CBC / DHE

TLS_DHE_DSS_WITH_AE

S_256_CBC_SHA256

0x00,0x6A [RFC-5246] CBC / DHE

TLS_DHE_RSA_WITH_AE

S_128_CBC_SHA256

0x00,0x67 [RFC-5246] CBC / DHE
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Hinweis zu DHE Cipher Suites:
Für das authentisierte Schlüsseleinigungsverfahren (AKE) werden Verfahren basierend auf elliptischen Kurven
(ECDHE_ECDSA) bevorzugt. DHE (diskreter Logarithmus) Schlüsselvereinbarungen sind anfälliger gegen DoS
(DHeater) Angriffe als ECDHE (elliptische Kurven). Sie werden voraussichtlich vom IETF abgekündigt und vom BSI
[TR-02102-2] nur bis zum Jahr 2029 empfohlen.
 
Hinweis zu Ciipher Suites mit AES-CBC:
Cipher Suites mit AES-CBC sind nur mit der TLS-Erweiterung ""Encrypt-then-MAC" vom BSI empfohlen ([TR-02102-2]).
Die Erweiterung ist aber in den meisten Implementierungen nicht aktivierbar bzw. eine Überprüfung, ob sie aktiv ist, ist
nicht möglich.
 
In TLS v1.3 werden Cipher Suites wie folgt definiert: TLS_AEAD_Hash.
Nachfolgend wird die Bedeutung der einzelnen Bestandteile erläutert:

AEAD: Authentisiertes Verschlüsselungsverfahren für das Record-Protokoll

Hash: Hashfunktion für HMAC und HKDF im Handshake-Protokoll
 
 
Die nachfolgende Tabelle listet die empfohlenen Cipher Suites mit PFS in TLS v1.3 sowie die Referenzspezifikationen
auf.

 
Hinweis zu CHACHA20 Cipher Suites:
CHACHA20 Cipher Suites: werden nicht (explizit) vom BSI empfohlen, aber bisher sind keine Schwachstellen be-
kannt, so dass sie als sicher einzustufen sind.
 
Alle zukünftig spezifizierten Cipher Suites, die den in diesem Dokument definierten Anforderungen entsprechen, kön-
nen ebenfalls verwendet werden. Dies gilt beispielsweise für Cipher Suites, die eine Hash-Funktion aus der SHA-3-
Familie verwenden.
 
Motivation: Als unsicher erkannte Cipher-Suites bieten keinen ausreichenden Schutz.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten

 
ID: 3.03-23/8.0
 

Eine Cipher Suite enthält die Definition von vier  Algorithmen, die für Schlüsselaustausch, Authentifizierung, Verschlüs-
selung und als Hash-Funktion verwendet werden. Generelle Richtlinien für die Priorisierung von Cipher-Suites sind:

Für den Schlüsselaustausch muss das Diffie–Hellman-Verfahren verwendet werden, da dieses Perfect Forward

Secrecy bietet. Cipher-Suites mit dem Diffie-Hellman-Verfahren sind an den Zeichenketten DHE oder ECDHE

erkennbar. ECDHE hat höhere Priorität als DHE.

TLS_DHE_RSA_WITH_AE

S_256_CBC_SHA256

0x00,0x6B [RFC-5246] CBC / DHE

Cipher Suite IANA-Nr. Referenzspezifikation

TLS_AES_128_GCM_SHA256 0x13,0x01 [RFC-8446]

TLS_AES_256_GCM_SHA384 0x13,0x02 [RFC-8446]

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA2

56

0x13,0x03 [RFC-8446]

TLS_AES_128_CCM_SHA256 0x13,0x04 [RFC-8446]

Req 14 Die TLS-Konfiguration muss vorsehen, dass beim Verbindungsaufbau die als am sichersten einzu-

stufenden Cipher-Suites mit oberster Priorität ausgewählt werden.
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Für die Verschlüsselung ist der Advanced Encryption Standard (AES) mit einer möglichst großen Schlüssellän-

ge zu verwenden.

Als Hashfunktion ist SHA-2 oder SHA-3 zu verwenden. Sie sind üblicherweise an der Zeichenkette SHA oder

SHA-3mit angehängter Zahl(256, 384 oder 512) erkennbar. Achtung: die Zeichenkette SHA ohne Zahl kenn-

zeichnet die Funktion SHA-1, die erheblich weniger sicher ist.
 
 
Motivation: Beim Aufbau einer TLS-Verbindung wird auf Basis der sowohl auf Client-Seite als auch auf Server-Seite zur
Verfügung stehenden Cipher-Suites eine zu verwendende Cipher-Suite ausgewählt. Um eine möglichst hohe Kompati-
biltät zu verschiedenen Client-Systemen sicherzustellen können auf Server-Seite nicht nur die aus Sicherheitssicht be-
sten Cipher-Suites angeboten werden. Damit für jeden Client aus den verfügbaren Cipher-Suites dennoch die beste
ausgewählt wird und dadurch die Verbindung am besten geschützt wird ist eine entsprechende Priorisierung in der
Konfiguration erforderlich.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten

 
ID: 3.03-24/8.0
 

Für krit ische Anwendungen, die aus dem Internet nutzbar sind, wird empfohlen, dass ein Exten-
ded-Validation-Zertifikat (EV-Zertifikat) verwendet wird.
 
Motivation: Nur wenn die Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) in der CA-Liste des verwendeten Browsers ent-
halten ist, kann der Browser die Authentizität eines Servers bzw. einer Web-Anwendung überprüfen.
Die Ausgabe von EV-Zertifikaten ist an strengere Vergabekriterien gebunden. Wird ein EV-Zertifikat verwendet, wird
dies im Browser visualisiert. Auch wenn durch EV-Zertifikate an sich kein Gewinn an Sicherheit erzielt wird, erhöht de-
ren Verwendung die Vertrauenswürdigkeit des Servers beim Nutzer.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Angriffe motiviert und erleichtert durch Informationspreisgabe oder erkennbare Sicherheitsschwachstellen

 
ID: 3.03-25/8.0
 

Bei Zertifikaten einer internen CA, insbesondere für Maschinenschnittstellen, darf der Zeitraum auf maximal 3 Jahre
verlängert werden.
 
Motivation: Die Methoden und Techniken, mit denen kryptographische Verfahren analysiert und gebrochen werden,
werden fortlaufend weiterentwickelt. Daher kann die Sicherheit von Zertifikaten nur für einen begrenzten Zeitraum ge-
währleistet werden. Bei einer ausreichenden Schlüssellänge ist nach allgemeiner Einschätzung die Sicherheit der Zer-
tifikate für die geforderte Gültigkeitsdauer von einem Jahr aber gewährleistet.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten

 
ID: 3.03-26/8.0
 

Req 15 Zertifikate müssen von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt werden, deren Zertifikate von den gän-

gigen Webbrowsern erkannt werden.

Req 16 Zertifikate müssen spätestens nach 1 Jahr ihre Gültigkeit verlieren.
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Hinweise zu DSA und RSA Zertifikaten:
Für DSA und RSA dürfen Schlüssellängen kleiner als 3000 Bit nur noch in Bestandssystemen [BSI TR-02102-1] bis
zum Ende des Jahres 2025 [2] eingesetzt werden und sollten zum nächstmöglichen Zeitpunkt ersetzt werden. Auf-
grund der besseren Performanz, sind elliptische Kurven Zertifikate (EC-DSA) zu bevorzugen (falls technisch unterstützt
und realisierbar). RSA-PKCS#1 v1.5 darf nur noch in Bestandssystemen eingesetzt werden und sollte, wenn tech-
nisch möglich, zum nächstmöglichen Zeitpunkt ersetzt werden [BSI TR-02102-1].
 
Quellen:
[BSI TR-02102-1] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Kryptographische Verfahren: Empfehlungen
und Schlüssellängen, TR-02102-1, Version 2022-01, 28.01.2022
 
Motivation: Um die Sicherheit der Zertifikate über den Gültigkeitszeitraum zu gewährleisten, müssen die kryptographi-
schen Schlüssel eine entsprechende Länge aufweisen. Nach allgemeiner Einschätzung bietet eine Schlüssellänge
von 3072 Bit einen ausreichenden Schutz für die nächsten Jahre. Bei ECC-Algorithmen bieten kürzere Schlüssellän-
gen bereits dasselbe Maß an Sicherheit.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten

 
ID: 3.03-27/8.0
 

Req 17 Zertifikate müssen eine Schlüssellänge von mindestens 3072 Bit bei Verwendung von RSA oder

mindestens 256 Bit bei Verwendung von ECC aufweisen.
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5. Nginx Webserver Logging

Das Loggingformat muss die folgenden Informationen enthalten:

Zugriffszeitpunkt

Quelle (IP-Adresse)

Benutzer (falls bekannt)

URL

Status-Code der Antwort des Webservers
 
Bei der Protokollierung müssen die jeweils geltenden gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Bestimmungen be-
achtet werden. Diese besagen unter anderem, dass die Protokollierung von Ereignissen nur zweckgebunden erfolgen
darf. Die Protokollierung von Ereignissen, zum Zwecke der Arbeitskontrolle von Mitarbeitern, ist nicht zulässig.
 
Motivation: Für die Analyse von Sicherheitsvorfällen ist es sehr wichtig grundlegende Informationen darüber zu besit-
zen, wie ein Angriff erfolgt ist. Da ein Webserver eine Außenschnittstelle darstellt liegen gewisse Informationen auch
bei dem Angriff auf ein nachgelagertes System lediglich auf dem Webserver vor und müssen dort daher zwingend
protokolliert werden.
 
Umsetzungsbeispiel: 

...
#
# nginx.conf
#
http {     
log_format compression '$remote_addr - $remote_user
[$time_local] ' '"$request" $status $body_bytes_sent '
'"$http_referer" "$http_user_agent" "$gzip_ratio"';     
server {   
      gzip on;   
      access_log /var/log/nginx-access.log compression;
      # only log critical errors
      error_log /var/log/nginx/error.log crit;
...  
 
      }
}
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Abstreiten von durchgeführten Aktionen
Unbemerkt durchführbare Angriffe

 
ID: 3.80-18/7.0
 

Als Zeitnormal ist eine Zeitgeber-Quelle heranzuziehen, die ein Zeitsignal auf Basis der koordinierten Weltzeit ("UTC" =
"Universal Time Coordinated") liefert.

Req 18 Der Zugriff auf den Webserver muss protokolliert werden.

Req 19 Die Systemzeit muss zu einer exakten Referenzzeit (Zeitnormal) synchronisiert werden.
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Anmerkung: die anhand der Zeitgeber-Quelle zu UTC synchronisierte Systemzeit darf auf dem lokalen System mittels
entsprechender Zeitzonen-Konfiguration bei der Ausgabe von Zeitinformationen in die Ortszeit transformiert werden,
sofern die so stattfindende Zeitzonenanpassung eindeutig erkennbar und nachvollziehbar ist. 
 
Systeme, die zu einer gemeinsamen Sicherheits-Domäne gehören, müssen sich einheitlich an derselben Zeitge-
ber-Quelle synchronisieren.
 
Motivation: Zeitsynchronisation kann auf einem System eine technische Voraussetzung sein, um zeitkritische Abhän-
gigkeiten in beispielsweise der Nutzung von Zertifikaten oder Authentisierungsmechanismen korrekt bedienen zu
können. Dringend erforderlich sind außerdem exakte Zeitstempel in Protokollierungseinträgen, damit diese bei Si-
cherheitsvorfällen oder Problemanalysen in eindeutiger zeitlicher Relation auswertbar sind.
 
Umsetzungsbeispiel: Einige zulässige Zeitgeber-Quellen:

vertrauenswürdig eingestufter NTP ("NetworkTimeProtocol") Server im IP-Netzwerk

DCF77-Funksignal über physisch angebundenes Empfängermodul

GPS-Funksignal über physisch angebundenes Empfängermodul
 
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Störung der Verfügbarkeit
Abstreiten von durchgeführten Aktionen
Unbemerkt durchführbare Angriffe

 
ID: 3.01-32/9.0
 

Aus Sicht der IT-Sicherheit wird auf einem System die lokale Erfassung von sicherheitsrelevanten Protokollierungsda-
ten nicht zwingend gefordert. Da lokal erfasste Protokollierungsdaten bei Systemstörungen beschädigt oder von ei-
nem erfolgreichen Angreifer gezielt manipuliert werden können, sind sie für sicherheitstechnische bzw. forensische
Analysen nur bedingt belastbar. Entsprechend ist für die IT-Sicherheit relevant, dass Protokollierungsdaten an einen
separaten Log Server weitergeleitet werden.
 
Eine lokale Erfassung kann dennoch erfolgen; beispielsweise falls bei der Erzeugung der Protokollierungsdaten eine
lokale Speicherung aufgrund technischer Abläufe zunächst unabdingbar ist oder es begründete betriebliche Interes-
sen gibt, Protokollierungsdaten auch lokal vorzuhalten.
 
Folgende Grundregelung ist bei einer lokalen Erfassung von Protokollierungsdaten zu berücksichtigen:

Sicherheitsrelevante Protokollierungsdaten müssen für einen Zeitraum von 90 Tagen aufbewahrt werden.

(Diese Anforderung gilt nur, falls auf dem System keine zusätzliche Weiterleitung an einen separaten Log Ser-

ver umgesetzt ist und Protokollierungsdaten daher ausschließlich lokal erfasst werden.)

Nach Ablauf von 90 Tagen muss eine umgehende Löschung von gespeicherten Protokollierungsdaten erfol-

gen.
 
 
 
Abweichungen 
Abweichende Aufbewahrungszeiträume und Löschfristen können durch gesetzliche oder regulatorische Anforderun-
gen (insbesondere im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten) bestehen oder durch vertragliche Vereinba-
rungen definiert sein. In diesen Fällen sind die geltenden Zeiträume individuell mit einem Project Security Manager
(PSM) bzw. Datenschutzberater (DSB) abzustimmen oder werden durch diesen vorgegeben.
 
Motivation: Protokollierungsdaten sind ein immens wichtiges Werkzeug der IT-Sicherheit zur Abwendung, Detektie-
rung und Aufklärung von Systemstörungen, Sicherheits- und Datenschutzvorfällen. Auf der anderen Seite unterliegt
die Erfassung von Protokollierungsdaten wie jede andere Datenverarbeitung auch gesetzlichen und regulatorischen
Auflagen. Entsprechend müssen Richtlinien eingehalten werden, die beides in Einklang bringen.

Req 20 Für sicherheitsrelevante Protokollierungsdaten, die lokal erfasst werden, müssen geltende Aufbe-

wahrungszeiträume und Löschfristen eingehalten werden.
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Umsetzungsbeispiel: Unter Berücksichtigung der gültigen Gesetzeslage und zutreffenden Datenschutz-Regularien
werden folgende Löschfristen für lokal erfasste sicherheitsrelevante Protokollierungsdaten auf einem beispielhaften
TK-System umgesetzt:

Standard System Logs: Löschung nach spätestens 90 Tagen

Protokollierungen von öffentlichen IP-Adressen: Löschung (oder Anonymisierung) nach spätestens 7 Tagen

Protokollierungen der Vergabe von dynamischen öffentlichen IP-Adressen durch die TK-Lösung: Löschung

nach spätestens 7 Tagen

Protokollierungen nicht abrechnungsrelevanter Call Detail Records: Löschung nach spätestens 7 Tagen

Protokollierungen der Kommunikations-Inhalte von E-Mail und SMS: Löschung nach spätestens 24 Stunden

Protokollierungen der behandelten Domain-Abfragen des DNS-Servers der TK-Lösung: Löschung nach späte-

stens 24 Stunden
 
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Abstreiten von durchgeführten Aktionen
Unbemerkt durchführbare Angriffe

 
ID: 3.01-34/9.0
 

Folgende Grundregelung ist zu berücksichtigen:

sicherheitsrelevante Protokollierungsdaten müssen auf dem Log Server für einen Zeitraum von 90 Tagen auf-

bewahrt werden.

nach Ablauf von 90 Tagen muss eine umgehende Löschung der auf dem Log Server gespeicherten Protokol-

lierungsdaten erfolgen.
 
 
Abweichungen 
Abweichende Aufbewahrungszeiträume und Löschfristen können durch gesetzliche oder regulatorische Anforderun-
gen bestehen (insbesondere im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten) oder durch vertragliche Vereinba-
rungen definiert sein. In diesen Fällen sind die geltenden Zeiträume individuell mit einem Project Security Manager
(PSM) bzw. Datenschutzberater (DSB) abzustimmen oder werden durch diesen vorgegeben.
 
Log Server in Verantwortung eines Dritten 
Sollte der ausgewählte Log Server nicht innerhalb derselben operativen Verantwortung liegen wie das Quellsystem
der Protokollierungsdaten, muss sichergestellt werden, dass dem verantwortlichen Betreiber des Log Servers die gül-
tigen Parameter für die zu empfangenden Protokollierungsdaten bekannt sind und durch diesen im Sinne der hier ge-
nannten Regelungen eingehalten werden.
 
Motivation: Protokollierungsdaten sind ein immens wichtiges Werkzeug der IT-Sicherheit zur Abwendung, Detektie-
rung und Aufklärung von Systemstörungen, Sicherheits- und Datenschutzvorfällen. Auf der anderen Seite unterliegt
die Erfassung von Protokollierungsdaten wie jede andere Datenverarbeitung auch gesetzlichen und regulatorischen
Auflagen. Entsprechend müssen Richtlinien eingehalten werden, die beides in Einklang bringen.
 
Umsetzungsbeispiel: Unter Berücksichtigung der gültigen Gesetzeslage und zutreffenden Datenschutz-Regularien
werden folgende Löschfristen für ausgeleitete sicherheitsrelevante Protokollierungsdaten eines beispielhaften TK-
Systems auf dem separaten Log Server umgesetzt:

Standard System Logs: Löschung nach spätestens 90 Tagen

Protokollierungen von öffentlichen IP-Adressen: Löschung (oder Anonymisierung) nach spätestens 7 Tagen

Protokollierungen der Vergabe von dynamischen öffentlichen IP-Adressen durch die TK-Lösung: Löschung

nach spätestens 7 Tagen

Req 21 Für sicherheitsrelevante Protokollierungsdaten, die an den Log Server weitergeleitetet werden,

muss die Einhaltung geltender Aufbewahrungszeiträume und Löschfristen sichergestellt werden.
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Protokollierungen nicht abrechnungsrelevanter Call Detail Records: Löschung nach spätestens 7 Tagen

Protokollierungen der Kommunikations-Inhalte von E-Mail und SMS: Löschung nach spätestens 24 Stunden

Protokollierungen der behandelten Domain-Abfragen des DNS-Servers der TK-Lösung: Löschung spätestens

nach 24 Stunden
 
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Abstreiten von durchgeführten Aktionen
Unbemerkt durchführbare Angriffe

 
ID: 3.01-36/9.0
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6. Technischer Basisschutz von IT-/NT-Systemen
6.1. Technisch-organisatorische Voraussetzungen für den Einsatz von

Komponenten im System

Die auf dem System eingesetzte Software muss aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen und vor der Installation auf
ihre Integrität geprüft werden.
Diese Anforderung bezieht sich auf sämtliche Arten von Software:

Firmware sowie Microcode für Hardware-Komponenten

Betriebssysteme

Software-Bibliotheken

Applikationen und Anwendungssoftware

vorintegrierte Anwendungslösungen, wie z. B. Software Appliances oder Container
 
sowie weitere Software, die ggf. zum Einsatz kommt.
 
Vertrauenswürdige Quellen 
Als vertrauenswürdige Bezugsquellen gelten allgemein:

die offiziellen Vertriebs- und Bereitstellungskanäle des Herstellers

dritte Distributoren, sofern sie durch den Hersteller autorisiert und legitimer Bestandteil von dessen Bereitstel-

lungskanälen sind

Internet-Downloads, sofern diese von offiziellen Bereitstellungs-Servern des Herstellers oder autorisierter Distri-

butoren erfolgen

(1) Bietet der Bereitstellungs-Server verschiedene Formen von Downloads an, müssen durch Verschlüsselung

bzw. kryptografische Signaturen geschützte Downloads jenen ohne einen solchen Schutz vorgezogen wer-

den.

(2) Sichert der Bereitstellungs-Server die Transport-Schicht mittels kryptografischer Protokolle (z. B. HTTPS,

sftp), müssen die zugehörig präsentierten Server-Zertifikate oder Server-Keys/Fingerprints bei jedem Down-

load validiert werden, um die Identität des Bereitstellungs-Servers zu bestätigen; schlägt die Validierung fehl,

ist der Download abzubrechen und der Bereitstellungs-Server als nicht vertrauenswürdige Quelle zu bewerten.
 
 
Integritätsprüfung 
Die Integritätsprüfung soll sicherstellen, dass die erhaltene Software frei von Manipulationen und Schadsoftwa-
re-Befall ist. Sofern vorhanden, müssen zur Prüfung die vom Hersteller implementierten Mechanismen verwendet wer-
den.
Valide Mechanismen sind:

physikalische Siegel bzw. fest aufgebrachte Echtheitszertifikate (bei Bereitstellung der Software auf physikali-

schen Datenträgern)

Abgleich von kryptografischen Hash Werten (z. B. SHA256, SHA512) der erhaltenen Software gegen Soll-

Werte, die der Hersteller separat benennt

Prüfung von kryptografischen Signaturen (z. B. GPG, Zertifikate), mit denen der Hersteller seine Software ver-

sieht
 
Zusätzlich ist eine Überprüfung der Software mittels eines Anti-Virus- bzw. Anti-Malware Scanners empfohlen (falls der
Hersteller keinen der zuvor erwähnten Integritätsschutz-Mechanismen für seine Software implementiert hat, ist diese
Überprüfung verpflichtend).
 
Erweiterte Integritätsprüfung bei Bezug von Software aus öffentlichen Registries 

Req 22 Eingesetzte Software muss aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen und auf Integrität geprüft

werden.
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Öffentliche Registries ermöglichen es Entwicklern, beliebige eigene Software-Projekte zur Nutzung bereitzustellen.
Die Bandbreite umfasst sowohl Projekte von namhaften Anbietern mit kontrollierten Entwicklungsprozessen als auch
von kleineren Anbietern oder Amateur-Entwicklern.
Beispiele für solche Registries sind:

Code Registries (z. B. GitHub, Bitbucket, SourceForge, Python Package Index)

Container Registries (z. B. Docker Hub)
 
Software aus öffentlichen Registries muss vor dem Einsatz einer erweiterten Integritätsprüfung unterzogen werden.
Zusätzlich zu den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Bestandteilen der Integritätsprüfung soll die erweiterte Prü-
fung explizit sicherstellen, dass die Software ihre Funktion tatsächlich wie beschrieben erfüllt, keine inhärenten Sicher-
heits-Risiken wie etwa gezielt implementierte Malware-Funktionen enthält und nicht von bekannten Sicher-
heits-Schwachstellen betroffen ist. Sofern die Software direkte Abhängigkeiten zu dritten Software-Projekten aufweist
(sog. "Dependencies", sehr typisch in Open Source Software), die zum Einsatz der Software ebenfalls bezogen und in-
stalliert werden müssen, sind diese in die erweiterte Integritätsprüfung mit einzubeziehen.
 
Methoden für eine erweiterte Integritätsprüfung können beispielsweise sein:

strikte Validierung der Projekt-/Paket-Namen (Vermeidung der Verwechslung mit maliziösen, gezielt nachge-

ahmten Software-Projekten)

dynamische Code Analyse / strukturierte Funktionsprüfung in einer Test-Umgebung

statische Code Analyse mittels eines Linters (z. B. Splint, JSLint, Pylint)

Untersuchung mittels eines Sicherheitsschwachstellen-Scanners (z. B. Qualys, Nessus)

Untersuchung mittels eines Container Security Scanners (z. B. JFrog Xray, Harbor, Clair, Docker Scan)

Untersuchung mittels eines SCA (Software Composition Analysis) Tools bzw. Dependency-Scanners (z. B.

OWASP Dependency Check, Snyk)
 
Die Prüfungsmethoden sind passend zur exakten Form der Software-Bereitstellung (Quellcode, Binaries/Artefakte,
Container) auszuwählen und angemessen zu kombinieren.
 
Motivation: Softwarelieferketten enthalten diverse Angriffsvektoren. Ein Angreifer kann an verschiedenen Stellen an-
setzen, um Software zu manipulieren oder gezielt eigene Routinen einzubringen und die Zielumgebung, in der die
Software anschließend zum Einsatz gebracht wird, zu schädigen oder unter seine Kontrolle zu bringen. Der Angriff
kann auf dem Transport- bzw. Übertragungsweg geschehen oder auch auf die Bereitstellungsquelle selbst ausgeübt
werden. Entsprechend erleichtert wird ein Angriff, falls Software nicht über offizielle und kontrollierte Quellen bezogen
wird oder eine Integritätsprüfung ausgelassen wird.
Besonderes Risiko zeigt sich für Software, die aus öffentlichen Registries bezogen wird, da diese jedermann für die
Bereitstellung von Software-Projekten offenstehen. Perfide Angriffsmethoden sind inzwischen bekannt, in denen der
Angreifer zunächst eine Zeitlang sicherheitstechnisch völlig unauffällige, funktionale Software bereitstellt und sobald
diese sich etabliert und eine gewisse Verbreitung gefunden hat, in zukünftigen Versionen gezielt versteckten Schad-
code integriert. Andere Methoden setzen auf ähnlich klingende Projektnamen zu weit verbreiteten Bestandsprojekten
oder überstimmende Versionsnummern, um manipulierte Software in darauf aufbauende Lösungen zu injizieren.
 
Umsetzungsbeispiel: Bezug der Software über die offiziellen Bereitstellungskanäle des Herstellers. Nach Erhalt der
Software umgehend Prüfung auf Integrität mittels kryptografischer Checksummen, wie vom Hersteller bereitgestellt,
sowie Freiheit von bekannter Schadsoftware mittels Anti-Malware- / Anti-Virus-Scanner. Ablage der geprüften Software
auf einer internen, geschützten Dateiablage und weitere Nutzung (z. B. Rollout auf die Zielsysteme) nur noch von dort.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Modifikation von Daten
Unbemerkt durchführbare Angriffe
Angriffe motiviert und erleichtert durch Informationspreisgabe oder erkennbare Sicherheitsschwachstellen

 
ID: 3.01-2/9.0
 

6.2. Schutz von Daten und Informationen
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Der Schutzbedarf von zu übertragenden Daten ist abhängig von deren Einstufung (beispielsweise nach geltenden ge-
setzlichen Datenschutzvorgaben, regulatorischen Auflagen, vertraglichen Verpflichtungen), dem Schadenspotential
bei deren Missbrauch, sowie weiteren relevanten Faktoren (beispielsweise der Übertragung über öffentliche Netze).
Art und Umfang der Schutzmaßnahmen müssen entsprechend angemessen gewählt werden.
Authentisierungsmerkmale wie beispielsweise Passwörter oder Tokens gelten grundsätzlich als schutzbedürftige Da-
ten. Ebenfalls grundsätzlich als schutzbedürftig gelten Daten, die Funktionalität und sicherheitsrelevantes Verhalten
eines Systems bestimmen (z. B. Updates & Patches, Konfigurationsparameter, Fernwartungen, Steuerung über APIs).
 
Die Einhaltung der Schutzziele Vertraulichkeit und Integrität muss während der Übertragung von schutzbedürftigen
Daten durchgängig gewährleistet werden.
 
I.d.R. erfordert dies eine Implementation von kryptografischen Verfahren (z. B. Verschlüsselung, Signaturen, Hashes).
Kryptografische Verfahren können

vor der Übertragung direkt auf die Daten angewendet werden, was eine anschließende Übertragung der Daten

auch über unsichere Kanäle vertretbar machen kann

auf dem Übertragungs-Kanal eingesetzt sein, um einen sicheren Kanal zu schaffen und beliebige Daten, die

durch diesen geleitet werden, zu schützen

oder auch als Kombination aus beidem umgesetzt sein.
 
Bei der Übertragung von Daten eingesetzte kryptografische Verfahren müssen für diesen Zweck anerkannt wirksam
sein und dürfen keine bekannten Schwachstellen aufweisen.
 
Motivation: Die Übertragung von Daten ohne einen adäquaten Schutz ermöglicht es einem Angreifer, diese unberech-
tigt abzufangen, zu nutzen, zu verbreiten, zu verändern oder aus der Übertragung zu entfernen. Dies eröffnet potenzi-
ell weitere Angriffsvektoren auf die unmittelbaren Zielsysteme sowie angeschlossene weitere Systeme und kann zu er-
heblichen Ausfällen, Kontrollverlusten und Schäden sowie resultierenden Strafzahlungsforderungen und Reputations-
verlusten gegenüber Kunden und Geschäftspartnern führen.
 
Umsetzungsbeispiel: [Beispiel 1]
Vertrauliche Dokumente werden vor dem Versand per E-Mail an den Kunden verschlüsselt.
 
[Beispiel 2]
Ein Administrator konfiguriert eine neue Cloud-Anwendung über das Internet. Der Zugriff erfolgt über eine TLS-
verschlüsselte Verbindung ("https").
 
[Beispiel 3]
Ein System bezieht automatische Software-Updates von einem Update-Server. Der Update-Server liefert die Software
Updates kryptografisch signiert aus. Das System kann die empfangenen Software-Updates somit validieren und sicher
ausschließen, dass diese während der Übertragung manipuliert wurden.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten
Störung der Verfügbarkeit
Unbemerkt durchführbare Angriffe
Angriffe motiviert und erleichtert durch Informationspreisgabe oder erkennbare Sicherheitsschwachstellen

 
ID: 3.01-15/9.0
 

6.3. Authentisierungsmerkmal "Passwort"

Req 23 Schutzbedürftige Daten müssen während der Übertragung vor nicht autorisierter Einsichtnahme

und Veränderung geschützt werden.
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Technische Benutzerkonten zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht von Personen verwendet werden. Stattdessen
werden sie für die Authentifizierung und Autorisierung von Systemen untereinander oder von Anwendungen auf ei-
nem System genutzt.
 
Ein System darf für technische Benutzerkonten nur Passwörter verwenden, welche die folgende Komplexität erfüllen:

Mindestlänge 30 Zeichen

Bestehend aus mindestens drei der folgenden vier Zeichenkategorien:

Kleinbuchstaben

Großbuchstaben

Ziffern

Sonderzeichen
 
 
Motivation: Technische Benutzerkonten sind aufgrund ihrer Verwendung in Machine-to-Machine (M2M) Kommunikati-
ons-Szenarien oft mit Berechtigungen ausgestattet, die für einen Angreifer von hohem Interesse sein können, um In-
frastrukturen zu kompromittieren. Ohne Mechanismen einer umfassenden Kompromittierungserkennung kann dann
das Risiko, dass ein Passwort von einem Angreifer ermittelt oder gebrochen wird, über die Zeit deutlich ansteigen. Ei-
ne signifikante Erhöhung der Passwort-Länge wirkt diesen Risiken entgegen und lässt sich zudem in M2M Szenarien
besonders leicht umsetzen, da die Handhabung eines sehr langen Passworts für eine Maschine (im Gegensatz zu ei-
ner Person) keine besondere Herausforderung darstellt.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unberechtigter Zugang zum System
Unberechtigte Einsichtnahme oder Abgriff von Daten
Unberechtigte Modifikation von Daten
Unberechtigte Nutzung von Diensten oder Ressourcen
Abstreiten von durchgeführten Aktionen

 
ID: 3.01-27/9.0
 

6.4. Protokollierung

Eine zulässige Erkennungs- und Reaktionslösung im Sinne dieser Anforderung muss die folgenden Kriterien erfüllen:

Es erfolgt eine kontinuierliche Analyse bzw. Korrelation der aus angebundenen IT/NT-Systemen bereitgestell-

ten Protokollierungsdaten.

Die Identifizierung bedrohlicher Aktivitäten und laufender Angriffe findet auf Basis einer fortlaufend aktuell ge-

haltenen Erkennungsmuster-Datenbank statt.

Integrierte Alarmierungsprozesse lösen im Fall eines Fundes die Einleitung von Gegenmaßnahmen aus.

Sicherheitsexperten sind aktiv involviert in den Betrieb der Lösung sowie die Auswertung von Alarmen.
 
 
Eine solche Lösung ist in ihrer Funktion nicht mit einem Log Server gleichzusetzen. Entsprechend muss die Bereitstel-
lung an eine Erkennungs- und Reaktionslösung stets zusätzlich zu einer vorhandenen Weiterleitung an einen Log Ser-
ver erfolgen. Eine Ausnahme besteht, falls der genutzte Log Server seinerseits die Protokollierungsdaten umgehend
nach Erhalt zusätzlich an eine Erkennungs- und Reaktionslösung bereitstellt. In diesem Fall ist es ausreichend, dass
das System die Protokollierungsdaten nur an den Log Server weiterleitet.
Die Protokollierungsdaten müssen ab dem Zeitpunkt ihrer Erzeugung im System innerhalb von 5 Minuten an die Er-

Req 24 Falls Passwörter als Authentisierungsmerkmal für technische Benutzerkonten genutzt werden,

müssen diese mindestens 30 Zeichen lang sein und drei der folgenden Zeichenkategorien beinhal-

ten: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

Req 25 Sicherheitsrelevante Protokollierungsdaten müssen echtzeitnah an eine Erkennungs- und Reakti-

onslösung für Sicherheitsvorfälle bereitgestellt werden.
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kennungs- und Reaktionslösung bereitgestellt werden (“echtzeitnah”).
 
Die konkret zu unterstützenden technischen Schnittstellen und Protokolle für die Bereitstellung werden durch die im
Einsatzumfeld des Systems verfügbare Erkennungs- und Reaktionslösung sowie die technische Basis des Systems
bestimmt.
 
Motivation: IT/NT-Systeme sind permanent sicherheitstechnischen Bedrohungen und Angriffen ausgesetzt. Mittels ei-
ner zentralen Analyse und der Korrelation erfasster System-Ereignisse ganzer IT-Landschaften in nahezu Echtzeit kön-
nen aktuelle Bedrohungen und laufende Angriffe auch über Systemgrenzen hinaus erkannt und zeitnah passende Ge-
genmaßnahmen eingeleitet werden. Die unverzögerte Bereitstellung von Protokollierungsdaten an die Erkennungs-
und Reaktionslösung ist essenziell für deren Effektivität.
 
Umsetzungsbeispiel: Beispiel 1: Ein System auf Basis eines klassischen Servers erfasst sicherheitsrelevante Protokol-
lierungsdaten im lokalen Syslog oder Windows Event Log des Betriebssystems. Die Protokollierungsdaten werden
kontinuierlich zur weiteren Analyse, Angriffserkennung und Alarmbehandlung an ein SIEM (Security Information and
Event Management) weitergeleitet.
 
Beispiel 2: Auf einem System wird ein EDR (“Endpoint Detection and Response”) Agent ausgeführt. Der EDR-Agent
leitet die von ihm auf dem System erfassten sicherheitsrelevanten Protokollierungsdaten kontinuierlich an das zentrale
Backend der EDR-Lösung aus, auf dem die weitere Analyse, Angriffserkennung und Alarmbehandlung erfolgt.
 
Beispiel 3: Netzwerk-Komponenten stellen Ereignisse an ein SIEM bereit, die es ermöglichen, verdächtiges Kommuni-
kationsverhalten wie Netzwerk-Scans, unzulässige Datenflüsse zwischen Netz-Segmenten oder aktive Verbindungen
bzw. Verbindungsversuche zu verdächtigen Zielen im Internet zu entdecken. Im speziellen liefern Gateway Router aus
dem CNDTAG "Netflow" Logs, während Forward Proxies Zugriffe auf Domänen und/oder IP-Adressen melden und Fi-
rewalls blockierte Verbindungsversuche loggen.
 
Beispiel 4: Auf Basis von Cloud-nativen Funktionen entwickelte Systeme erzeugen Protokollierungsdaten mittels der
Cloud-eigenen Protokollierungs- und Überwachungsinfrastruktur direkt aus diesen Funktionen heraus. In einem sol-
chen System wird die Erzeugung sicherheitsrelevanter Protokollierungsdaten in den entsprechenden Konfigurations-
optionen der eingesetzten Cloud-nativen Funktionen gezielt aktiviert. Die entstehenden Protokollierungsdaten werden
kontinuierlich zur weiteren Analyse, Angriffserkennung und Alarmbehandlung an ein SIEM (Security Information and
Event Management) übertragen. Einige Cloud-Anbieter leisten eine gewisse Angriffsmustererkennung bereits in der
Cloud-eigenen Überwachungsinfrastruktur und erzeugen daraus spezifische Cloud-Alarme. Diese werden zusätzlich
an das SIEM übertragen.
 
Beispiel 5: Ein System basiert auf einer SaaS (“Software as a Service”) Applikation eines Cloud-Anbieters. Typischer-
weise verantwortet im SaaS Modell der Cloud-Anbieter alle operativen Aspekte der Applikation, inkl. des Sicherheits-
managements. Der Cloud-Kunde selbst hat keinen Einfluss auf die zugrunde liegende technische Infrastruktur oder
den Betrieb der Applikation. Anhand von Vertragsvereinbarungen, anerkannten Zertifikaten und dokumentierten
Selbstauskünften des Cloud-Anbieters wird formell überprüft, dass der Cloud-Anbieter eine Erkennungs- und Reakti-
onslösung für Sicherheitsvorfälle implementiert hat. Einige Cloud-Anbieter erzeugen zusätzlich dedizierte Protokollie-
rungsdaten über sicherheitsrelevante Aktivitäten innerhalb der separaten Kunden-Mandanten ihrer SaaS Applikation
(beispielsweise zu Änderungen von Konfigurationseinstellungen, Berechtigungsvergaben oder Benutzer-Konten in-
nerhalb der Mandanten) und stellen diese den Cloud-Kunden zu Verfügung. Diese sogenannten Audit-Logs werden
kontinuierlich zur weiteren Analyse, Angriffserkennung und Alarmbehandlung an ein SIEM (Security Information and
Event Management) übertragen.
 

Für diese Anforderung sind folgende Bedrohungen relevant:
Unbemerkt durchführbare Angriffe

 
ID: 3.01-37/9.0
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